
Entsprechend: E1127

d1 Innendurchmesser

d2 Außendurchmesser

L2 Länge

d1 d2 L1 Artikel-Nr. d1 d2 L1 Artikel-Nr. 

8 12 11 89-30-51 18 26 32 89-30-22

9 14 8 89-30-07 20 26 16 89-30-23

12 89-30-08 20 89-30-24

16 89-30-09 25 89-30-25

10 14 8 89-30-10 32 89-30-02

12 89-30-14 22 30 20 89-30-26

16 89-30-05 25 89-30-27

12 16 12 89-30-41 32 89-30-28

16 89-30-16 40 89-30-29

20 89-30-00 24 30 20 89-30-30

14 20 12 89-30-17 25 89-30-32

16 89-30-11 32 89-30-31

20 89-30-12 40 89-30-33

15 20 12 89-30-42 30 42 25 89-30-34

16 89-30-18 32 89-30-35

20 89-30-19 40 89-30-06

16 22 16 89-30-01 50 89-30-36

20 89-30-04 32 42 25 89-30-37

25 89-30-03 32 89-30-38

18 26 16 89-30-20 40 89-30-39

20 89-30-21 50 89-30-40

25 89-30-13

Führungsbuchse wartungsfrei mit Graphitdepots
Material: 2.0598


